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Sistema eléctrico de 48 voltios

Ademas del sistema eléctrico convencional de 12 voltios, el sistema eléctrico de 48 voltios es un
sistema eléctrico adicional que permite la hibridacion suave de la cadena cinematica. Un hibrido suave
es un concepto de propulsion en el que un motor eléctrico sirve de apoyo al motor de combustion, pero
su potencia no es suficiente para impulsar el vehiculo por si solo. En la actualidad, los sistemas
eléctricos de 48 voltios se integran principalmente en los coches de lujo modernos.

Funcion
El nuevo sistema de cableado se ha desarrollado para satisfacer la creciente demanda de energia

eléctrica en los automoviles. Esto se debe a que el nUmero de consumidores eléctricos, como los
sistemas de asistencia, sigue aumentando. Esto aumenta la demanda de energia.

Ventajas

El sistema eléctrico de a bordo de 48 voltios, como sistema eléctrico de a bordo parcial, complementa el
sistema de 12 voltios con una tension de 48 voltios. La mayor tensién permite aumentar el limite de
potencia hasta 20 kW.

Otra ventaja reside en la posibilidad de utilizar secciones de cable mas pequefas, de hasta un 75%.
Esto significa que se genera menos calor. El espacio de instalacién necesario también es menor.

La tecnologia de 48 voltios puede integrarse en la arquitectura de los coches de propulsién
convencional con relativamente poco esfuerzo. En ellos se pueden realizar funciones que, de otro
modo, sdlo ofrecerian los sistemas de alto voltaje en modelos totalmente hibridos.

Consumo reducido

Esto incluye también soluciones técnicas para la recuperacion de la energia de frenado (recuperacion).
La energia recuperada puede utilizarse para la conduccion eléctrica o para aumentar temporalmente la
potencia y acelerar mas rapido. Un hibrido suave con 48 voltios también es suficiente para arrancar,
para la conduccion eléctrica en atascos o para la navegacion por inercia activa. La navegacion a vela
consiste en desconectar el motor de combustién durante la marcha y desacoplarlo de la cadena
cinematica. Esto tiene la ventaja de aprovechar la energia cinética disponible para la locomocién y no
perderla en forma de fuerza de arrastre.

Un maddulo hibrido de 48 voltios puede reducir considerablemente el consumo en comparacion con los
propulsores convencionales. La mayor tension del sistema también garantiza una mayor potencia del
generador. Esto ayuda con el frenado regenerativo
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Seguridad

El sistema eléctrico de a bordo de 48 voltios es un sistema de bajo voltaje y, por lo tanto, sigue estando
dentro de un rango seguro para las personas. Por este motivo, no se aplican requisitos de seguridad
especiales, como los de los sistemas de alto voltaje de los modelos totalmente hibridos.

Proteccion del medio ambiente

Un maodulo hibrido de 48 voltios reduce el consumo en mas de un 15% en comparacion con los
accionamientos convencionales. Esto reduce significativamente el consumo de combustible y las
emisiones de CO2 a un coste manejable.
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